T

TRANSFORMATORY LACHOWSKI

TRANSFORMATORY SIECIOWE
DO URZADZEN LAMPOWYCH

TYP TRANSFORMATORA | UZWOJENIE PIERWOTNE | UZWOJENIA ANODOWE | UZWOJENIA ZARZENIA | UZWOJENIA DODATKOWE
TSTA(S) 15/001 230V lub 2x115V 200V (0.03A) 0-6.3V-9V (1,1A)
TSTA(S) 40/001 230V lub 2x115V 235V (0,075A) 3,15-0- 3,15V (3A)
TSTA(S) 40/002 230V lub 2x115V 200-0-200V (0,04A) 3,15- 0 - 3,15V (2,5A)
TSTA(S) 50/001 230V lub 2x115V 6.3V (8A)
TSTA(S) 50/002 230V lub 2x115V 200V (0,1A) 0-6,3V - 13V (2A)
TSTA(S) 50/003 230V lub 2x115V 210V (0,1A) 0-6.3-13V (2,0A)
TSTA(S) 60/001 230V lub 2x115V 235V (0,075A) 3,15-0- 3,15V (3A) 9V (0,4A)
TSTA(S) 60/002 230V lub 2x115V 250V (0,15A) 3,15-0- 3,15V (2,5A)
TSTA(S) 80/001 230V lub 2x115V 275V (0,12A) 3,15-0- 3,15V (7A)
3,15-0- 3,15V (3A)
TSTA(S) 80/002 230V lub 2x115V 280V (0,15A) 3150315V (3A)
TSTA(S) 100/001 230V lub 2x115V 340V (0,15A) 6,3V (6,6A) 2 x 70V (0,07A)
TSTA(S) 100/002 230V lub 2x115V 250V (0,30A) 3,15- 0 - 3,15V (4,5A)
N 3,15V - 0- 3,15V (3A)
TSTA(S) 100/003 230V lub 2x115V 260 - 0 - 260V (0,12A) 0-5-63V (2A)
TSTA(S) 120/001 230V lub 2x115V 330V (0,25A) 6,3V (5,5A)
3,15-0- 3,15V (2A)
TSTA(S) 120/002 230V lub 2x115V 290 - 50 - 0 - 290V (0,12A)  [6,3V (3A)
5V (3A)
e 3,15-0- 3,15V (5A)
TSTA(S) 120/003 230V lub 2x115V 260-30-0-260V (0,12A) |2\, "6 an)
300V (0,20A)
TSTA(S) 200/001 230V lub 2x115V 160V (0.30A) 2x 6,3V (6,6A)
TSTA(S) 200/002 230V lub 2x115V 250V (0,5A) 0-6,3V -9V (8A)
5V (4A)
TSTA(S) 200/003 230V lub 2x115V 300-0-300V (0,20A) 2x 2.5V (5A)
3.15-0- 3.15V (3A)
TSTA(S) 200/004 230V lub 2x115V 195 - 0 - 195V (0,39A) 3,15-0- 3,15V (7,5A) 30V (0,1A)
N 0-5-6,3V (2A)
TSTA(S) 220/001 230V lub 2x115V 270 - 0 - 270V (0,30A) 2% 6.3V (3A)
e 2x 6,3V (7A)
TSTA(S) 250/001 230V lub 2x115V 0 - 275 - 330V (0,40A) 6.3V (2A) 50V (0,10A)
a 3,15- 0 - 3,15V (5,4A)
TSTA(S) 250/002 230V lub 2x115V 390V - 0 - 390V (0,24A) 6.3V (3.6A)
TSTA(S) 300/001 230V lub 2x115V 400V (0,3A) 3x 6,3V (6,6A) 2 x 70V (0,3A)
300V (0,1A)
2x 6,3V (6,63A)
TSTA(S) 300/002 230V lub 2x115V 2 x 160V (0,15A) T X 6.3V (2)

2 x 150V (0,4A)




